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Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme

Beispielbild

Verwendungszwecke

Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Sigma 
UP-Spülkasten 12 cm
Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit 
Omega UP-Spülkasten 12 cm
Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit WC-Steuerungen
Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit DuoFresh Modulen
Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit AquaClean Dusch-
WCs

Zur Aufnahme des Geberit Netzteils 12 V
Zur Aufnahme des Geberit Bus Konverters
Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

Eigenschaften

Werkzeuglos montierbar
Gewerketrennung
Anschlussmöglichkeit für Geberit AquaClean
Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

Lieferumfang

Power & Connect Box
Zwischenboden mit Anschlussklemme

Bauschutz
Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean

Art.-Nr. VE1

116.063.00.1 1 St.


	Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
	Verwendungszwecke
	Eigenschaften
	Lieferumfang


